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Ansicht und Grundriss der Rendezvous-Haltestelle

Dackenspiogel

Nachtansicht der Rendezvous-Haltestellen

Isometrie des Tragsystems aus Stahl
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Lageplan des ,Scharniers” von Bad Wildungen

WILD

Neubau einer Rendezvous-Haltestelle, Bad Wildungen

Daten
Dachfliche 91m?
Freie Auskragung 8m

Bauherr
Stadt Bad Wildungen

Architekt
kleyer.koblitz.letzel.freivogel
gesellschaft von architekten
mbH in Kooperation mit
Sinai Landschaftsarchitekten

Baukosten
160.000 €

Leistungsumfang
§49 HOAI 2009 Lph. 1-6

Planungszeit
2013

2. Preis im beschrankten
Ideen- und Realisierungs-
wettbewerb

Bauzeit
2014

Merkmale
Stahlbau
Verkehrsbau

Entwurf und Tragwerk

Im Zuge der stadtebaulichen Beruhigung der Brunnenstralle,
wurde gemeinsam mit Sinai-Landschaftsarchitekten und kleyer.
koblitz.letztel freivogel gesellschaft von architekten gmbh eine
Uberdachung von vier Bushaltestellen entwickelt.

Uber einer Flache von 3,6 x 26,0m spannt die Uber die Mittel-
langsachse gestitzte Dachkonstruktion. An beiden Langsenden
kragt das Dach um ca. 8,0m aus, um stiitzenfrei tberdachte Fla-
chen insbesondere fur Rollstuhlfahrer anzubieten.

Die Uberdachung besteht aus einer Stahlkonstruktion mit einer
leichten Bekleidung. Das Tragwerk wurde als Mittelldangstrdger
auf vier im Fundament eingespannten Stahlstiitzen mit biege-
steif angeschlossenen Kragtragern ausgefuhrt.

Den gegenlber Windanregung sensiblen, auf Torsion und Bie-
gung hochbeanspruchten Langstrager bildet ein geschweif3ter
Hohlkasten wadhrend die auskragenden Nebentrdger aus
Stahl-Regelprofilen bestehen.

Die Unterkonstruktion zur Aufnahme der geneigten Dachhaut
und der unterseitigen Verkleidung wurde aus Konstruktionsholz
ausgefuhrt. Die Dachunterseite und die vier Stitzen wurden mit
auf Lucke verlegten Holzlamellen aus Larche verkleidet.
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